Bolts for T-slots

DIN 787 Order Dx Slotx L A B E K Packaging Weight
Bolts for T-slots no. unt al
Forged, T-slot guid-faces milled, rolled thread, AMF-symbol and
strength class punched into head. M 6-M12 tempered to strength M6x6x25 5.7 15 10 4 25 9
class 10.9, M14-M42 tempered to strength class 8.8 M6x6x40 57 28 10 4 25 12
M6x6x63 5,7 40 10 4 25 18
M8x8x32 7,7 22 13 6 25 20
M8x8x50 7,7 35 13 6 25 25
M8x8x80 7,7 50 13 6 25 30
M10x10x40 9,7 30 15 6 25 30
M10x10x63 9,7 45 15 6 25 50
M10x10x80 9,7 50 15 6 25 60
M10x10x100 9,7 60 15 6 25 70
(M12x12x50) 11,7 33 18 7 25 60
M12x12x63 11,7 40 18 7 25 65
M12x12x80 11,7 55 18 7 25 75
M12x12x100 11,7 65 18 7 25 90
M12x12x125 11,7 75 18 7 25 110
M12x12x160 11,7 100 18 7 - 135
M12x12x200 11,7 120 18 7 - 160
(M12x14x50) 13,7 33 22 8 25 70
M12x14x63 13,7 45 22 8 25 80
M12x14x80 13,7 55 22 8 25 100
M12x14x100 13,7 65 22 8 25 110
M12x14x125 13,7 75 22 8 25 120
M12x14x160 13,7 100 22 8 - 150
M12x14x200 13,7 120 22 8 - 180
M14x16x63 15,7 45 25 9 25 115
M14x16x80 15,7 55 25 9 25 130
M14x16x100 15,7 65 25 9 25 150
M14x16x125 15,7 75 25 9 25 180
M14x16x160 15,7 100 25 9 25 220
M14x16x250 15,7 150 25 9 - 300
(M16x16x63) 15,7 45 25 9 25 140
(M16x16x80) 15,7 55 25 9 10 160
(M16x16x100) 15,7 65 25 9 10 180
(M16x16x125) 15,7 85 25 9 10 225
D (M16x16x160) 15,7 100 25 9 10 270
(M16x16x200) 15,7 125 25 9 - 315
(M16x16x250) 15,7 150 25 9 - 380
M16x18x63 17,7 45 28 10 25 160
M16x18x80 17,7 55 28 10 10 185
M16x18x100 17,7 65 28 10 10 203
o M16x18x125 17,7 85 28 10 10 245
M16x18x160 17,7 100 28 10 10 280
» M16x18x200 17,7 125 28 10 - 330
M16x18x250 17,7 150 28 10 - 430
1 (M20x20x80) 19,7 55 32 12 - 290
(M20x20x100) 19,7 65 32 12 - 340
(M20x20x125) 19,7 85 32 12 - 390
I (M20x20x160) 19,7 110 32 12 - 470
A (M20x20x200) 19,7 125 32 12 - 550
| (M20x20x250) 19,7 150 32 12 - 670
] (M20x20x315) 19,7 190 32 12 - 800
M20x22x80 21,7 55 35 14 - 330
@ w M20x22x100 21,7 65 35 14 - 370
M20x22x125 21,7 85 35 14 - 428
M20x22x160 21,7 110 35 14 - 500
E M20x22x200 21,7 125 35 14 - 570
M20x22x250 21,7 150 35 14 - 680
M20x22x315 21,7 190 35 14 - 820
(M24x24x100) 23,7 70 40 16 - 540
(M24x24x125) 23,7 85 40 16 - 600
(M24x24x160) 23,7 110 40 16 - 770
(M24x24x200) 23,7 125 40 16 - 900
Recommendations (M24x24x250) 23,7 150 40 16 - 960
(M24x24x315) 23,7 190 40 16 - 1270
(M24x24x400) 23,7 240 40 16 - 1410
M24x28x100 27,7 70 44 18 - 650
M24x28x125 27,7 85 44 18 - 720
DIN 6331, DIN 6340, M24x28x160 27,7 110 44 18 - 800
page 84 page 89 M24x28x200 27,7 125 44 18 - 950

Subject to technical alterations.
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