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NUTSTOSSEN

von Langsnuten nach
DIN 138 und DIN 6885

broaching keyways according

DIN 138 und DIN 6885

Sets
SET - NPU
SET - NP10
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SET - NPU

¢ Toleranzklasse JS9
D min. 6
B=2/3/4

e tolerance grade JS9

D min. 6
B=2/3/4
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SET - NP10

¢ Toleranzklasse JS9
D min. 10
B=4/5

e tolerance grade JS9
D min. 10
B=4/5

Toleranzklasse JS9
tolerance grade JS9
Toleranzklasse JS9

tolerance grade JS9

Inhalt
Content

Halter / toolholder:
1x NHU.0025.1

Schneideinsatz / insert:

1x NPU.0200.01.1
1x NPU.0300.01.1
1x NPU.0400.01.1

Inhalt
Content

Halter / toolholder:
1x NH10.0025.1

Schneideinsatz / insert:

1x NP10.400.02.3
1x NP10.500.02.3

K10F

K10F

AL41F
P18C

AL41F
P18C



NUTSTOSSEN Sets

®

von Langsnuten nach SET - NPV Toleranzklasse JS9
DIN 138 und DIN 6885
tolerance grade JS9

broaching keyways according
DIN 138 und DIN 6885

Dimmel

Bestellnummer
part number
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SET - NPV Halter / toolholder:
1x NHV.22.0025.1
e Toleranzklasse JS9 Schneideinsatz / insert:
D min. 22 / 30 1x NPV.0501.02 °
B=5.01/6.01/8.01
1x NPV.0601.02 [ J
1x NPV.0801.02 ()

e tolerance grade JS9
D min. 22 /30
B=5.01/6.01/8.01
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