
GWINTOWNIKI MASZYNOWE WYSOKOWYDAJNE
HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS

HOCHLEISTUNGSGEWINDEBOHRER

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

C2-121101-4623
DIN-371 C 1/8" NPT HSSE 800

Dostępne z magazynu, cena w cenniku
Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste

Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie
For quick delivery, price on request / Für die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage
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Gwint amerykański rurowy stożkowy 
NPT 1:16, ANSI B-1.20.1
American tapered pipe thread 
NPT 1:16, ANSI B-1.20.1
Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde 
NPT 1:16, ANSI B-1.20.1
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Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

Typ otworu / Hole type / Lochform 

Wykonanie / Execution / Ausführung 

Nakrój / Chamfer / Anschnitt

Rodzaj powłoki / Coating / Beschichtung 

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

Rodzaj materiału / Quality of matrial / Qualität

Materiał obrabiany / Material / Werkstoff

HSSE HSSE HSSE HSSEHSSE HSSE HSSE

P1.3, M2.2P1.2-P1.3 P1.2-P1.3 P1.3, M2.2

OX OX

Na zapytanie wykonujemy również gwinty NPTF, NPST, NPSM

NPTF, NPST, NPSM-Gewinde auf Anfrage

NPTF, NPST, NPSM threads - on request

* Gwintownik INOX stosować w otworze rozwierconym.  Rozwiertaki stożkowe dostępne na stronie 246

* INOX tap - use in reamed hole. Taper reamers available at 246 page

* Gewindebohrer INOX in gereibter Kernbohrung einsetzen Kegelige Reibahlen auf der Seite 246

Informacje odnośnie wymiarów otworów pod gwinty stożkowe w części technicznej katalogu na stronie 278

Information concerning dimensions of the holes for tapered threads in the technical part of the catalogue on page 308

Informationen über die Massen der Löcher für kegelige Gewinde- s.  technischer Teil unseres Katalogs auf Seite 338
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