- ® GWINTOWNIKI RECZNE
vEUY ECZNE

HANDGEWINDEBOHRER
Gwint metryczny zwykly ISO DIN-13 1ISO-529 / DIN-352
ISO Metric coarse thread DIN-13 )
Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13 Q ?:9 7
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Materiat obrabiany / Material / Werkstoff P1.2-P1.3 P1.2-P1.3 P1.2-P1.3 P1.2-P1.3 P1.2-P1.3
Rodzaj materiatu / Quality of matrial / Qualitét HSS HSS HSS HSS HSS
T t / Hole type / Lochf Al Al

yp otworu / Hole type / Lochform

<254 <254

Wykonanie / Execution / Ausfiihrung Nr1 Nr2 Nr3 13 2
Nakrdj / Chamfer / Anschnitt 8P 4P 2P
Tolerancja / Tolerance / Toleranz 1SO2 (6H) 1ISO2 (6H) 1SO2 (6H)

M V| 77

M1 0,25 385 55 10 25 2 0,75 BONEOE o

M 1,1 0;25 38.5| 5,5 |10 25 |2 0,85 (] [ J (] [ J
M12 0,25 385 55 10 25 2 0,95 ° [ ] o [ ]
M14 03 40 7 12 25 2 1,1 [ ] ° [ ] o
M16 0,35 41 8 13 25 2 1,25 (] [ ] (] [ ]
M17 0,35 41 8 13 25 [2 1,3 (] [ J (] [ J
M18 035 41 8 13 25 2 1,45 [} [ [} [
M2 04 M 8 135 25 2 1,6 (] [ ] (] [ ]
M22 045 445 95 155 28 224 175 [ ° ° °
M23 04 445 95 155 28 224 19 (] [ ] (] [ ]
M25 045 445 95 155 28 224 205 o (] o °
M26 045 445 95 155 28 224 21 [

M3 0,5 48 11 19 3,15 25 2,5 o [ J o
M35 0,6 50 13 19 3,55 28 2,9 o o o o ®
M 4 0,7 53 13 22 4 3,15 3,3 [J ® [J ° ®
M45 075 53 13 22 45 355 38 [} [¢] (o} o ®
M 5 0,8 58 16 26 5 4 4,2 [ [ [J ° °
M 6 1 66 19 290163015 o) o (] o (] [
M7 1 66 19 29 71 56 6 [ [ [J ° ®
M8 1,256 72 22 32 8 6,3 6,8 o (] o (] [
M9 1,26 72 22 33 9 71 7,8 [ [ [J [ ®
M 10 1,5 80 24 36 10 8 8,5 [} [ o ° )
M 11 1,5 85 25 8 6,3 9,5 o (] o ° [
M 12 1,75 89 29 9 7,1 10,2 [} [ [} ° ®

* Wymiary M1+M1,4 posiadaja tolerancje gwintu ISO1 (4H)

* Dimensions M1+ M1,4 have a tolerance ISO1 (4H)

*Abmessungen M1+M1,4 haben Toleranz ISO1(4H)

Przyktad zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: ® Dostepne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
O Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie
For quick delivery, price on request / Fiir die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage

A1-130001-0120
1S0-529/3 M12 ISO2 HSS




