NAranax

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228

NARZYNKI AUTOMATOWE DZWONOWE

ACORN DIES FOR AUTOMATIC LATHES G
GLOCKEN-SCHNEIDEISEN FUR DREHAUTOMATEN

Zastosowanie / Application / Einsatzgebiete

Materiat obrabiany / Material / Werkstoff

Rodzaj materiatu / Quality of matrial / Qualitat

Wykonanie / Execution / Ausfiihrung

Nakrdj / Chamfer / Anschnitt

Tolerancja / Tolerance / Toleranz

G

G-1/8”
G-1/4”
G-3/8”
G-1/2
G-5/8”
G-3/4”

ad

1

9,73
13,16
16,66
20,96
22,91
26,44

1"P

28
19
19
14
14
14

P

0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
1,814

ad

30
38
45
45
55
55

18
18
18
23
27
27

1
10
10
14
16
16

Przyktad zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:
K1-864001-3131

NHMg G-1/2” AHSS Ms

P1.2-1.3, N4.5-4.6
N4.2

HSS HSS

1,75P 1,25P
A A
5 9,62 3123 o (]
5 13,03 3127 () °
5 16,54 3129 ) °
6 20,81 3131 o °
5 22,77 31188 ) o
6 26,30 3135 o °

® Dostepne z magazynu, cena w cenniku

Available from stock, the price in the price list / Ab Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
O Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie

For quick delivery, price on request / Fiir die schnelle Lieferung, Preis auf Anfrage




