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LAVORAZIONI ESTERNE Sistema P92 - Utensili

P92 C N

utensili modulari con lame intercambiabili
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Viti inferiori
DIMENSIONI RICAMBI
DESCRIZIONE STOCK h h1 h2 b L L1 L2 LAME Vite inferiore Vite superiore Chiave | Coppia
P92CN 2020 H [ ] 20 20 8 20 100 24 20 | P92-CeP92-CT |TXM 5x13 20P92C | TXM 6x17 20P92C | T20W | 5Nm
2525 H [ ] 25 25 3 25 100 24 20 P92-C e P92-CT | TXM 5x13 20P92C | TXM 6x17 20P92C | T20W 5Nm
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utensili modulari con lame intercambiabili, testa angolata a 90
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Il disegno rappresenta I'utensile destro R Viti inferiori
STOCK DIMENSIONI RICAMBI
DESCRIZIONE LAME
R L h hi h2 b L L1 L2 Vite inferiore Vite superiore Chiave | Coppia
P92 C90%/. 2020 H O O 20 20 8 20 100 20 20 P92-C e P92-CT | TXM 5x13 20P92C | TXM 6x17 20P92C | T20W 5Nm
2525 H o O 25 25 3 25 100 20 20 P92-C e P92-CT | TXM 5x13 20P92C | TXM 6x17 20P92C | T20W 5Nm

P92-C P92-CT

lame rinforzate con bloccaggio a vite lame con bloccaggio elastico
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RICAMBI
DESCRIZIONE STOCK | @ max P P L Rif Chiave
P92-C N 1516 O 16 - 12 36.8 A
1520 O 20 - 16 4 A -
P92-CTN 1528 O 28 14 17.5 425 C Nr. 34656
9 P92-CN 20+25 20 O 20 - 16 41 A -
é 20+25 32 ) 32 - 16 4 B -
P92-CTN 20+25 32 [ ] 32 16 20.8 45.8 C Nr. 34656
2| P92-CTN 3032 [ ] 32 16 20.8 45.8 G Nr. 34656
@ max = diametro massimo troncabile
INSERTI DATI TECNICI
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