|| KEMMER
Sistema P92 S - Utensili LAVORAZIONI INTERNE

P92 S CG*/.

bareni in acciaio con refrigerazione interna
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Il disegno rappresenta I'utensile destro R

STOCK , DIMENSIONI RICAVBI
DESCRIZIONE RoL | Omn 0d h b f L L1 Vite Chiave Coppia
PO2SCGY/. 0012 M20 ® o 155 | 55 12 11 - 9 150 | 22 | M3@DIN7380 | P2 1.5Nm
0016 P20 e o 7 16 15 | 155 | 11 170 | 26 | M4aDN7984 | P3 5Nm
0020 R20 o o o 7 20 18 | 185 | 13 | 200 | 40 M 5x12 P4 7 Nm
0025 R20 o ol 2 7 25 23 23 12 | 200 | 50 M 5x12 P4 7 Nm

@ min = diametro minimo lavorabile

P92 S CG*/. C

bareni in acciaio con refrigerazione interna per inserti monotagliente
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Il disegno rappresenta I'utensile destro R
STOCK DIMENSIONI RICAMBI
DESCRIZIONE i
SCRIZI0 R | Omn P 0d h f L | U Vite Chiave Coppia
P92 S CG?/L 0012 M20C o o 12 2.5 12 11 6.25 150 ‘ 22 LM 3x8 DIN7380 P2 1.5Nm

@ min = diametro minimo lavorabile

INSERTI DATI TECNICI

‘}p.m Bét@?}p.zm

156




