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LAVORAZIONI ESTERNE Sistema Flex Fix - Utensili
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DIMENSIONI RICAMBI
2 DESCRIZIONE STOCK | @ max h P1 a L Rif Chiave Testa chiave
< F16 T262 (] 42 26 15 21.4 110 A AWF16 AWF161
T322 [ 42 32 15 25 150 A AWF16 AWF161
2 F16 T263 [J 70 26 = 21.4 110 B AWF16 AWF161
T323 (] 100 32 - 25 150 B AWF16 AWF161
e F16 T264 o 80 26 = 21.4 110 B AWF16 AWF161
T324 [ d 100 32 - 25 150 B AWF16 AWF161

@ max = diametro massimo troncabile
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Il disegno rappresenta I'utensile sinistro L Il disegnosrappresema I'utensile sinistro L
DIMENSIONI RICAMBI
DESCRIZIONE STOCK | @ max h P1 a | b | L R Chiave Testa chiave
F16 L 2608 J30 R 50 [ 50 26 17 21.4 8 110 A AWF16 AWF161
F16 R 2608 J30 L 50 [ ] 50 26 17 21.4 8 110 A AWF16 AWF161
F16 L 3208 J30 R 65 [ ] 65 32 24.5 25 8 110 B AWF16 AWF161
F16 R 3208 J30 L 65 [ 65 32 24.5 25 8 110 B AWF16 AWF161
@ max = diametro massimo troncabile
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es. F16 L...J30R es. F16 R...J30L

INSERTI PORTALAME DATI TECNICI
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