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Sistema P92 - UtensiliLAVORAZIONI ESTERNE

P92 A CXCBR/L
utensili monoblocco per sporgenze elevate

S     DESCRIZIONE
STOCK

Ø max
DIMENSIONI RICAMBI

R       L P1 h h1 h2 b L L1 L2 Rif. Vite Chiave Coppia

30

P92 A CXCBR/L 1616 K30 42 h  h 42 7 16 16 5 16 125 39 22 A M 5x16 P4 7 Nm
2020 K30 42 h  h 42 7 20 20 5 20 125 39 26 A M 5x16 P4 7 Nm
2020 K30 56 h  h 56 20.5 20 20 5 20 125 46 26 A M 5x16 P4 7 Nm
2020 K30 65 h  h 65 - 20 20 17 20 125 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30 42 h  h 42 - 25 25 - 25 150 39 - A M 5x16 P4 7 Nm
2525 M30 56 h  h 56 13.0 25 25 - 25 150 48 - A M 5x16 P4 7 Nm
2525 M30 65 h  h 65 - 25 25 12 25 150 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm

35

P92 A CXCBR/L 2020 K35 65 f  f 65 - 20 20 17 20 125 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm
2525 M35 65 f  f 65 - 25 25 12 25 150 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm

40

P92 A CXCBR/L 2020 K40 56 f  f 56 20.5 20 20 5 20 125 46 38 A M 5x16 P4 7 Nm
2020 K40 65 f  f 65 - 20 20 17 20 125 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40 56 h  h 56 13 25 25 - 25 150 46 - A M 5x16 P4 7 Nm
2525 M40 65 h  h 65 - 25 25 12 25 150 54 45 B M 6x25 P5 8 Nm

50

P92 A CXCBR/L 2020 M50 80 f  f 80 - 20 20 17 20 150 62 52 B M 6x25 P5 8 Nm
2525 P50 80 f  f 80 - 25 25 12 25 170 62 52 B M 6x25 P5 8 Nm

Rif. A

Il disegno rappresenta l’utensile sinistro LCon rinforzo radiale Con rinforzo radiale Il disegno rappresenta l’utensile sinistro L

Rif. B

P92 A CXCBR/L HP
utensili monoblocco per sporgenze elevate con refrigerazione interna

S     DESCRIZIONE
STOCK

Ø max
DIMENSIONI RICAMBI

R       L h h1 h2 b L L1 L2 Attacco Vite Chiave Coppia

30

P92 A CXCBR/L 2020 K30HP f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 Ø5 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30HP f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 Ø5 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K30HP M8X1 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 M8x1 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30HP M8X1 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 M8x1 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K30HP M10X1 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 M10x1 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30HP M10X1 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 M10x1 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K30HP G1/8 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 G1/8 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30HP G1/8 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 G1/8 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K30HP N1/8 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 1/8NPT M 6x25 P5 8 Nm
2525 M30HP N1/8 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 1/8NPT M 6x25 P5 8 Nm

40

P92 A CXCBR/L 2020 K40HP f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 Ø5 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40HP f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 Ø5 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K40HP M8X1 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 M8x1 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40HP M8X1 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 M8x1 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K40HP M10X1 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 M10x1 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40HP M10X1 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 M10x1 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K40HP G1/8 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 G1/8 M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40HP G1/8 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 G1/8 M 6x25 P5 8 Nm

P92 A CXCBR/L 2020 K40HP N1/8 f  f 65 20 20 17 20 125 54 45 1/8NPT M 6x25 P5 8 Nm
2525 M40HP N1/8 f  f 65 25 25 12 25 150 54 45 1/8NPT M 6x25 P5 8 Nm

Il disegno rappresenta l’utensile sinistro LCon rinforzo radiale

INSERTI RACCORDI DATI TECNICI

p. 64 p. 237 p. 241 UTENSILI HP: ATTACCHI LATERALI O 
SOLUZIONI SPECIALI FORNIBILI A RICHIESTA p. 259

Ø max = diametro massimo troncabile

Ø max = diametro massimo troncabile
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