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Fraseraufnahmen DIN 6359 fur Zylinderschafte DIN 1835-E DIN 69871
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End mill holders DIN 6359 for end mills DIN 1835-E
Porte-fraises DIN 6359 pour queues cylindriques DIN 1835-E

Verwendung:

Zum Spannen von zylindrischen Werk-
zeUﬁschéften mit geneigter Spannflache
nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).
Application:

For mounting stralifht-shank tools and
inclined flat according to DIN 1835 form E
(Whistle Notch).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylin-
drique et avec méplat incliné suivant DIN
1835 forme E (Whistle Notch).
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Bestell-Nr.

Order no.

Référence

403.05.06 SK 40 6 50 25
403.05.10 SK 40 10 50 35
403.05.14 SK 40 14 50 44

403.05.18 SK 40 18 63 50
403.05.25 SK 40 25 100 65
403.05.40 SK 40 40 120 80
503.05.06 SK 50 6 63 25
503.05.10 SK 50 10 63 35
503.05.14 SK 50 14 63 44
503.05.18 SK 50 18 63 50
503.05.25 SK 50 25 80 65
503.05.40 SK 50 40 100 80

Hinweis: Ab d = 25 mit zwei Spannschrauben

Note: From d = 25 on two clamping screws

Observation: A partir de d = 25 avec deux vis de serrage

Lieferumfang: Mit Spannschraube und axialer Verstellschraube

Delivery: With clamping screw and axial adjustment bolt

Livraison: Avec vis de serrage et vis de butée axiale
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