Gewindeschneid-Schnellwechselfutter DIN 228-1B

mit Lénﬁenausgleich auf Druck und Zug

im Holzkasten inkl. Einsatze mit Rutschkupplung
Quick-change tapping chucks DIN 228-1B with length compensation in a
wooden box incl. tapping collets with clutch

Mandrin de taraudage DIN 228-1B avec compensation longitudinale
dans coffret en bois incl. douilles avec limiteur de couple

Bestell Nr. Abmessung Grol3e

Order no. / Réf. Size / Dimension Size/ Taille b
107.16.212.SR MK 2 -M3/M14 Gr. 1 8
107.16.320.SR MK 3 - M5/ M22 Gr. 2 10

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
DIN 228-1B mit Langenausgleich

auf Druck und Zug im Holzkasten

inkl. Einsatze ohne Rutschkupplung

Quick-change tapping chucks DIN 228-1B with length compensation in a
wooden box incl. tapping collets without clutch

Mandrin de taraudage DIN 228-1B avec compensation longitudinale
dans coffret en bois incl. douilles sans limiteur de couple

Bestell Nr. Abmessung GrolRe

Order no. / Réf. Size / Dimension Size/ Taille b
107.16.212.S MK 2- M3/ M14 Gr. 1 7
107.16.320.S MK 3 - M5/ M22 Gr.2 ©

Einsatze mit Rutschkupplung

Tapping collets with clutch

Douilles avec

limiteur de couple

Einsatze ohne Rutschkupplung

Tapping collets without clutch
Douilles sans limiteur de couple

Abmessung Abmessung Abmessung Abmessung
Size / Dimension Size / Dimension Size / Dimension Size / Dimension
Gr.1 M3-35x27 DIN371 Gr.2 M5-6x4,9 DIN 371 Gr.1 3,5%x2,7 Gr.2 6x4,9
Gr.1 M4-45x3,4 DIN371 Gr.2 M6-6x4,9 DIN 371 Gr.1 45x3,4 Gr.2 8x6,2
Gr.1 M5-6x4,9 DIN 371 Gr.2 M8-8x6,2 DIN 371 Gr.1 6x4,9 Gr.2 9x7
Gr.1 M6-6x4,9 DIN 371 Gr.2 M10-10x8 DIN 371 Gr.1 8x6,2 Gr.2 10x8
Gr.1 M8-8x6,2 DIN 371 Gr.2 M12-9x7 DIN 376 Gr.1 9x7 Gr.2 11x9
Gr.1 M10-10x8  DIN371 Gr.2 M14-11x9 DIN 376 Gr.1 10x8 Gr.2 12x9
Gr.1 M12-9x7 DIN 376 Gr.2 M16-12x9 DIN 376 Gr.1 11x9 Gr.2 14x11
Gr.1 M14-11x9  DIN376 Gr.2 M18-14x11 DIN 376 Gr.2 16x12
Gr.2 M20-16x12 DIN 376 Gr.2 18x14,5
Gr.2 M22-18x14,5 DIN376
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http://107.16.212.sr/
http://107.16.320.sr/

