Prazisionsschraubstocke mechanisch '

Precision vices mechanical ‘
Etaux de précision mécanique

Ausfuhrung: Construction: Type:

* Horizontal und vertikal « Clamping positions: horizontal and ~ + Positions de serrage: horizontale
aufspannbar vertical ou verticale

* Stahlkdrper geschliffen * The steel body is hardened and « Corps en acier trempé et rectifié
und gehartet grinded sur toutes

* Eingebauter Niederzug « Integrated pull-down mechanism * Répression basse incorporée

* Betthdhe H: < 0,01 mm * Bed height H: < 0,01 mm + Hauteur du socle H: £ 0,01 mm

Lieferumfang: Delivery: Livraison avec:

+ Bedienungsanleitung * Instructions for use * Mode d‘emploi

* Incl. Spannschlussel * Wrench + Clé de serrage

* Messprotokoll « Test certificate * Protocole de mesure

Bestell-Nr.  Ausfiihrung
Order no.  Version
Référence  Type

KS11010  ATD-460 3125 166 1035 3525 8565 40 71 5715 351 15 12102 350 140 1039 18
KS11020  ATD-570 3680 194 1270 4040 9700 36 8 635 405 17 16 120 381 160 1270 25
KS11030  ATW-675 4320 235 1520 4760 11102 44 108 7302 520 18 20 123 445 190 1920 36
KS11040  ATW-689 437 222 152 4810 111,025 44 905 73,025 52 18 20 123 445 190 2260 36
KS11050  ATW-810 555 295 203 5850 134,074 30 1257 84074 58 242 20 157 560 190 2650 68
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