LISOVACI KLESTE

Kompresni naradi

pro koaxialni konektory

Pro lisovani konektort f, bnc a rca
Robustni provedeni

>vhodné pro kabely RG 59 /6 / 11
> oto¢na hlava pro rlizné velikosti kabeld

st s . 9740 20 SB
> atocny nastavec pro rlizné typy konektord
> nastavovaci sroub pro riizné délky konektorl
> Ize pouZit mj. pro kompresni konektory Kathrein EMK 12;
Cablecon F-56 CX3 5.1; Astro FKS 06 Rozmér X po kompresi Konektory
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97 40 20 SB 077626 = 175 | pro konektory typu F, BNC a RCA 430

Lisovaci klesté pro spojky Scotchlok 97

s brity

>k lisovani Zil telekomunikacnich nebo signalnich kabeld s plastovou
izolaci na principu U-kontaktu v jednotlivych konektorech Scotchlok

> bez odizolovani, U-prvky pfebiraji zkontaktovani

o . R 97 50 01 -9
> s dopliikovym induktivnim zakalenim bfitd MM & )
> s oteviraci pruzinou :

>vanadova elektroocel; kovand, kalend v oleji @]

EAN > Kapacita 5'3
Cowyr. 4003773- | mm Hlava Rukojeti Pouziti @ mm g
975001 028239 155 S0 MWW ledténo potazeno plastem Konektory Scotchlok 0,4-1,1 135

Lisovaci klesté pro konektory Western 97
51

> profilovany nastroj ke stfihani a odstraovani plast plochych
nestinénych telefonnich kabell

>k lisovani 6- a 8-pdlovych konektor(i Western Typ RJ 11/12
(Sirokych 9,65 mm) a Typ RJ 45 (Sirokych 11,68 mm)

> presné lisovani diky paralelnimu lisovani

>konstantné vysoka kvalita lisovani diky nucenému blokovani
(mozné odblokovat) 975110 - -

> s odstihavanim délky a nozem pro odstraniovani plastd plochych ™ A S
kabelti délky 6 a 1z¥nm ’ PRy =MW R

> s dopliikovou funkci odizolovani kabell kruhového préfezu

> chromvanadova elektroocel ve zvlastni jakosti, kalena v oleji
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