LISOVACI KLESTE

Lisovaci klesté pro konektory Western 97

51

> profilovany nastroj ke stfihani a odstranovani plast plochych
nestinénych telefonnich kabeld

>k lisovani 4-, 6- a 8-pdlovych konektord Western Typ RJ 10
(Sirokych 7,65 mm) Typ RJ 11/12 (Sirokych 9,65 mm)
a Typ RJ 45 (Sirokych 11,68 mm)

> presné lisovani diky paralelnimu lisovéani

> konstantné vysoka kvalita lisovani diky nucenému blokovani

mozné odblokovat -
moze odblokovat) - 2% A
> zvétseni sily diky lomené pace pro sniZeni Unavy pfi praci
> odstfihdvanim délky a nozem pro odstrafiovani plastt plochych A < &
kabelti délky 6 a 12 mm = O O
> s doplrikovou funkci odizolovéni kabelli kruhového prifezul
> chromvanadova elektroocel ve zvlastni jakosti, kalena v oleji
KNIPEX
) EAN - iy
C.owyr. 4003773- | mm Rukojeti Kapacita g
. ) RJ 10 (4-pdlovy) 7,65 mm
975112 043188 200 Td a5 EN\N\ s viceslozkovymi navleky RJ 11/12 (6- polovy) 9,65 mm 533
) RJ 45 (8- polovy) 11,68 mm
975912 069997 | Nahradni noze pro 97 51 12
Lisovaci klesté > konstantné vysoka kvalita lisovani diky preciznim profilGim
krétky tvar a nucenym blokovanim (mozné odblokovat)

>krimpovadi tlak je z vyroby presné nastaven (kalibrovan),
nastavenf |ze upravit

> zvétSeni sily diky lomené péce pro sniZeni Gnavy pfi praci
> dobra manipulace diky hlavé zahnuté v Ghlu 20°,
nizké hmotnosti a kratké konstrukci
> chromvanadova elektroocel ve zvIastni jakosti, kalend v oleji
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dodava se jako pfislusenstvi: polohovaci pom{cka pro neizolované otevrené konektory . NVV\ —
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97 59 14 026976 ‘Polohovaci pomdicka pro 97 52 14 kratky tvar
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