IZOLOVANE NARADI

Precizni pinzety

IEC 60900 DIN EN 60900

> zkouseno podle IEC 60900
>izolace nanasena ponorem

> poniklovéno

> pruzinova ocel, vysoce pevna

92 27 61

pro nejjemnéjsi montazni prace; extra jemné hroty; rovny tvar,
plochy Celisti matované pro optimalni uchopeni

92 27 62

rovny tvar; plochy Celisti jemné ozubené

923764
zahnuté hroty; plochy Celisti jemné ozubené

9267 63
rovny tvar; plochy Celisti ozubené

EAN e 50
Cowyr. 4003773-| mm Provedeni g
izolace nanasena
92 27 61 054757 | 130 A1000V R —] ponorem 32
izolace nanasena
92 27 62 054764 | 150 41000V s ] ponorem 35
. izolace nanasena
92 37 64 054856 | 150 A 1000V g8 x45° m] ponorem 34
926763 054931 145 Atooovsgmgy ~ (Zolace nanasend 43

ponorem

Kabelové niizky

IEC 60900 DIN EN 60900

> pro fezani kabell z Cu a Al

>neni vhodné pro ocelovy drat a médéné vodice taZené natvrdo
>kalené bfity s preciznim vybrusem

>7adné mackani, nepatrna deformace kabelu

>s ochranou proti sevieni

> sefizovatelny $roubovany kloub

> téleso nlizek: chirurgicka ocel, nerezavéjici, volné tvrzena

> rukojeti: plast, rdzuvzdorny

92 27 61

A1000V & |

92 27 62

A1000V R o]

92 37 64

A1000V £ x45° ]

92 67 63

A1000V #R o]

95 06 230
A 1000V ] =S

Rezné hodnoty
EAN - & ] 82
C.vjr. 4003773- | mm Hlava Rukojeti @ mm mm? AWG g
95 06 230 006305 | 230 41000V S F S lesténo  izolovang, s plastovym nastiikem, zkousené podle norem VDE 16 50 10 | 274

208



