IZOLOVANE NARADI

Nastrckové klice
s rukojeti T

IEC 60900 DIN EN 60900

> specialni nastrojova ocel, kalend v oleji

9805 13
A 1000V O

9804 13
A1000V o)

EAN «— Velikost klice S Délka rukojeti Prdmér hlavy d 5‘5
Cwyr. 4003773-  mm mm max. mm mm g
980408 071341 200 8,0 90 15,0 344
980410 026167 200 10,0 155 19,5 324
980413 026198 200 . 13,0 155 23,5 344
980417 026211 200 £1000V o 17,0 155 28,5 426
9804 19 020424 200 19,0 155 31,0 525
980422 026228 200 22,0 155 34,5 560
980513 026273 300 13,0 155 23,5 409
980517 026297 300 |A1000V O 17,0 155 28,5 544
980519 026303 300 19,0 155 31,0 674

Sroubovaky pro $rouby

s vnitfnim Sestihranem
IEC 60900 DIN EN 60900

KNITEX O

> ergonomicky tvarovana dvoukomponentni rukojet pro 28113033\/ (@)
optimalni, ruku Setfici a neunavujici prenos sil
>tvar rukojeti branici kutaleni pfi odloZeni
> chromvanadmolybdenové ocel ‘
Lsd
. EAN «—> Velikost klice S Délka cepele Neizolovana délka cepele Délka rukojeti ﬂ
C.wyr. 4003773-| mm Hrot Drzadlo mm mm mm mm g
98 1320 071693 175 2,0 75,0 15,0 102 40
98 13 25 026334 177 2,5 75,0 15,0 102 32
981330 026341 | 182 A1000V brunjo- lrﬁoklgjé? viceslozkova 3,0 75,0 15,0 107 49
981340 026358 | 182 SO vané certh]‘ikéce VDE 4,0 75,0 15,0 107 55
98 13 50 026365 187 5,0 75,0 15,0 112 82
98 13 60 026372 212 6,0 100,0 15,0 112 98

Sroubovaky pro Srouby
s vnitfnim Sestihranem

s rukojeti T
IEC 60900 DIN EN 60900

> specidlni nastrojova ocel,

) > 98 14 08
kalend v oleji A1000V O
98 15 08
A1000vV O ‘
L
EAN > Velikost klice S Neizolovand délka cepele Délka pricné rukojeti 52
Cowyr. 4003773- | mm mm +2mm mm g
98 14 05 020431 120 5,0 9,0 90,0 220
98 14 06 020448 120 41000V O 6,0 10,0 90,0 208
981408 020455 120 8,0 11,0 90,0 286
98 15 05 020479 250 5,0 9,0 90,0 363
98 15 06 020486 250 A1000VO 6,0 10,0 90,0 452
98 15 08 020493 250 8,0 11,0 90,0 359
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