KLESTE PRO UCHOPENI

KleSté pro mechaniky

DIN ISO 5745

> vysokd pevnost hrotl klesti v ohybu
> plochy Celisti s kiZovym ozubenim
>vanadova elektroocel; kovana, kalend v oleji

3871200

plilkulaté Celisti zahnuté v Uhlu 70° k vytahovani zavlacek.

Pro préci na $patné pfistupnych mistech

3891200 /38 95 200

plilkulaté, dlouhé Celisti zahnuté v Ghlu 45°, také k uchopeni konektord
pro zapalovaci svicky a soucastek kruhového prérezu (klesté pro lisovani
konektor{ zapalovacich svicek)

Tvar 2
Celisti zahnuté v Uhlu 40°

Tvar 3
zakfiveny hrot
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3811200 035169 200 © = fosftovano atramentolem na cerno | lesténo potazeno plastem 73,0 17,5 95 30 25 179
38 15200 039594 200 © == chromované s viceslozkovymi navleky 73,0 175195 | 30 25 209
3821200 035176 200 x40° O fosfatovano atramentolem na cerno | lesténo potazeno plastem 73,0 17,5 95 30 25 175
38 25 200 | 043669 200 | 40° O =R chromované s viceslozkovymi navleky 730175195 30 25 209
3831200 040712 200 © = fosftovano atramentolem na cerno | lesténo potazeno plastem 73,0 17,5 95 30 25 176
3835200 017134 200 © = chromované s viceslozkovymi névleky 73,0 17,5 95 30 25 205
3841190 017141 190 EI=X fosfatovano atramentolem na cerno | lesténo potazeno plastem 50,0 18,0 80 40 80 139
38 45 190 043676 190 EI=8 chromované s viceslozkovymi navleky 50,0 1 18,0 80 | 40 80 171
3871200 017202 200 X70° © == fosfatovano atramentolem na cerno  lesténo potazeno plastem 73,0 175 95 3,0 20 | 174
3891200 017219 | 200 x4 ©=  fosfatovano atramentolem na ¢erno | lesténo potazeno plastem 73,0 117,5 9,5 2,5 | 177
3895200 017233 | 200 x4 ©== | chromované s viceslozkovymi navleky 73,0 17,5 95 2,5 | 207
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