STIPACI KLESTE

Stipaci klesté

DIN 1SO 9243

> pro nejvyssi namahani

> u femeslnikd obzvl4sté oblibené diky preciznimu zpracovani

> vysoka odolnost proti opotiebeni a vyvaZené rozloZeni hmotnosti
> bfity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 60 HRC

> specialni nastrojova ocel, kovana, kalena v oleji 50 00 210

g 0.1 225
Rezné hodnoty

EAN - D 52
Cwyr. 4003773-  mm Klesté Hlava Rukojeti @ mm g
5000160 013129 160 18 215
5000180 013136 180 2.0 303
5000210 013143 210 fosfatovano atramentolem v 2,2 398
5000225 013150 225 " ¢ na cermno lesténo 22 427
5000250 013167 250 22 563
5000300 015710 300 24 862
5001160 015802 160 18 23
5001180 016021 180 2,0 316
5001210 016052 210 fosfatovano atramentolem . . 2,2 an
5001225 016083 | 225 " ¢ na cerno lesténo potazeno plastem 22 837
5001250 016267 250 22 583
5001300 016915 300 24 903

Kladivové klesté
DIN ISO 9243

> Stipaci klesté s plochou pro zatloukéni hiebik(
> bfity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 60 HRC
> specialni nastrojova ocel, kovana, kalena v oleji

5101210
: 2 Vicenasobna funkce:
I . 3n 2 vytahovani hiebiki
Rezné hodnoty
) EAN - D 52
C. wyr. 4003773- | mm Klesté Hlava Rukojeti @ mm g
5101210 023104 210 PN fosfatovano atramentolem na cerno | lesténo potazeno plastem 1,8 413
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