Ekonomicky vyhodné dutinoméry HOLTEST

Technické parametry Série 368
Presnost 12-20 mm: +2 pm C - , . v o , AP .
20-100 mm: i3uum Ekonomické p’)rove.zdetn tr|doj(ekov.ych c’itvjtm,omeruv,vktle,zr}e nab|%| ngsledupvu vyhody:
100-300 mm: +5 ym - Doteky s nastrojové kalené oceli a zizené umoziujici vytvofeni cenové dostup-
Déleni 0,005 mm nych méfidel.
stupnice - Individualni provedeni dodavané bez nastavovaciho krouzku a bez prodluzovaci-
Stupnice Na bubinku a na pouzdie matné

. ho nastavce.
chromovana

Do12mm: o 17 mm

Nad 12 mm: ¢ 23 mm
MEéfici plochy Kalena ocel

Kuzel: kalena ocel

Vfeteno Stoupani vietene 0,5 mm

Meéfici Tri-bodova

metoda

Dodava se Vcetné pouzdra, klice, kontrolniho
certifikatu

Volitelné prislusenstvi

Obj. ¢. Popis
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
50-300mm 368-769

368-770

368-774

Obj. & Rozsah méf. L a b Hmotnost

[mm]  [mm] [mm] [mm]  [g]

368-764  12-16 82 26 35 150

368-765 1620 82 26 35 150

368-766 2025 94 34 52 260

368-767 2530 94 34 52 280

368-768  30-40 102 34 10 290

368-769  40-50 102 34 10 330

368-770  50-63 105 34 14 440

368-771 6275 105 34 14 450

368-772 7588 105 34 14 560

368-773 87100 105 34 14 570
368-774  100-125 161 196 138 1020

— 368-775 125150 161 196 138 1110
368-776  150-175 161 19,6 138 1200

368-777 175200 161 196 138 1300

368-778 200225 161 196 138 1420

368-779 225250 161 196 138 1540

368-780 250275 161 196 138 1690

368-781 275300 161 196 138 1860

Vsechny vyrobky jsou urceny k prodeji kone¢nym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobku jsou informativni. Popisky vyrobku, zejména 135
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporu¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




