Ekonomicky vyhodné sady dutinoméri HOLTEST

Série 368

Technické parametry

L ‘v , . v o . o - Presnost 12-20 mm: +2 ym
Ekonomické provgdepl tndojfekov'ych (jtvmnlomeruv,vktfrfe nab|zv| nf:\sledupva vyhody: 20-100 mm: i3uum
- Doteky s nastrojové kalené oceli a zizené umoziujici vytvoFeni cenové dostup- 100-300 mm: +5 pm
nych méridel. Déleni Do 12 mm: 0,001 mm
- Individualni provedeni dodévané bez nastavovaciho krouzku a bez prodluzovaci- stupnice  Nad 12mm:0005mm
Stupnice Na bubinku a na pouzdie matné

ho néstavce. .
. s .o N . N N , , chromovana
- Dodévano s jednim nebo dvéma nastavovacimi krouzky a s prodluzovacim nastav- B 12 i - @ 17 i
cem. Nad 12 mm: ¢ 23 mm
Dodava se Vcetné pouzdra, klice, nastavovaciho
krouzku, prodluzovaciho nastavce,
kontrolniho certifikatu

Volitelné pislusenstvi

~ Obi.& Popis
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
368-992 50-300mm
368-991
Prodluzovaci nastavec
368-993 368-994

368-991 12-20 12-16, 16-20 mm 368-764 / 368-765 216 mm (177-177) 952621 310
20-25, 25-30, 30-40, 368-766 / 368-767 225 mm (177-139)

e 40-50 mm 368-768 / 368-769 040 mm (177-290) 952622 1160
. 50-63, 62-75, 75-88,  368-770/368-771/ 962 mm (177-314)

e ALY 87-100 mm 368-772 / 368-773 287 mm (177-318) ST APl
100-125, 125-150, 368-774/368-775/ 0125 mm (177-298)

368-994 100200 5o 175 175.00mm  368776/368777  ol75mm (177307 0% 4630

136 Vsechny vyrobky jsou ur¢eny k prodeji koneénym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobky jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména

vsechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporuc¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




