Nastavovaci krouzky z oceli a keramiky

Série 177 Technické parametry
Valcovitost 1umpro @ 1-60 mm

1,5 pm pro ¢ 62 - 90 mm

2 ym pro ¢ 100 - 150 mm

Obj.¢.  Material Jmenovity priméred Provedeni . ! 2,5 ym pro @ 175 - 225 mm
i | i) 3 um pro @ 250 - 300 mm

177220  Ocel 1 mm A 20 4

177-222 Ocel 1,1 mm A 20 4

177-225 Ocel 1,2 mm A 20 4

177-227 Ocel 1,3 mm A 20 4

177-230  Ocel 1,4 mm A 20 4

177-236  Ocel 1,75 mm A 25 5

177-239  Ocel 2mm A 25 5

177-242 Ocel 2,25 mm A 25 5

177-208  Ocel 2,5mm A 25 7 177-424

177-246 Ocel 2,75 mm A 25 7

177-248  Ocel 3mm A 25 7

177-250  Ocel 3,25 mm A 25 7

177-252  Ocel 3,5mm A 25 7

177-255 Ocel 3,75 mm A 25 7

177-204 Ocel 4 mm A 25 7

177-418 Keramika 4 mm A 25 7

177-257  Ocel 4,5 mm A 25 7 177-139

177-205  Ocel 5mm A 25 7

177-263  Ocel 5,5 mm A 25 7

177-267 Ocel 6 mm A 25 7

177-420 Keramika 6 mm A 25 7

177-271 Ocel 6,5 mm A 25 7

177275  Ocel 7 mm A 25 7

177-125  Ocel 8 mm A 32 10

177-423 Keramika 8 mm A 32 10

177-279 Ocel 9mm A 32 10

177126 Ocel 10 mm A 32 10 177-432

177-424 Keramika 10 mm A 32 10

177-284  Ocel 12 mm A 32 10

177-425 Keramika 12 mm A 32 10

177-132  Ocel 14 mm A 38 10

177-177 Ocel 16 mm A 45 10

177-427 Keramika 16 mm A 45 10

177-133 Ocel 17 mm A 45 10

177-285  Ocel 18 mm A 45 10

177-286  Ocel 20 mm A 45 10

177-429 Keramika 20 mm A 45 10 177-300

177-139 Ocel 25 mm A 53 15

177-430 Keramika 25 mm A 53 15 T

177-288 Ocel 30 mm A 7l 15

177-431 Keramika 30 mm A Al 15

177140 Ocel 35 mm A 7 15 38.1

177-432 Keramika 35 mm AT 15 J— 254

177-290 Ocel 40 mm A " 15

177-433 Keramika 40 mm A Al 15

177-178 Ocel 45 mm A 85 15

177-434 Keramika 45 mm A 85 15

177-146  Ocel 50 mm A 85 20

177292  Ocel 60 mm A 112 20

177-314  Ocel 62 mm A 112 20 2 % e

177-147 Ocel 70 mm A 112 20

177-316 Ocel 75 mm A 125 25

177-294  Ocel 80 mm A 125 25

177-318  Ocel 87 mm A 140 25

177-148  Ocel 90 mm A 140 25 \

177-296 Ocel 100 mm A 160 25 | I

177-298 Ocel 125 mm B 210 168 38,1 ) N SR —

177-300  Ocel 150 mm B 235 187 381 Provedeni A Provedeni B

177-302  Ocel 175 mm B 260 215 381

177-304 Ocel 200 mm B 311 244 3811 Normaly pouzivané pro nastavovani mikrometrickych

177306 Ocel 225 mm B 337 264 381 odpicht a dutinomérﬂ. Tolerance jme_novitého praméru

M 0w M 3 m m @

177-310 Ocel 275 mm B 413 321 381 vyznacen na jeho horni plose.

177-312  Ocel 300 mm B 438 340 38,1

164 Vsechny vyrobky jsou ur¢eny k prodeji koneénym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobky jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
vsechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporuc¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




