
 

ABSOLUTE AOS DIGIMATIC Posuvná měřítka s 
čelistmi z tvrdokovu

Funkce Série 500
ORIGIN (ABS nulování)
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
ZAP/VYP
Alarm slabé baterie
Hloubkoměr

Technické parametry

Přesnost ≤ 200 mm: ±0,02 mm
> 200 mm: ±0,03 mm
(bez kvantizační chyby)

Číslicový krok 0,01 mm
Max. rychlost odezvy Neomezená
Životnost baterie cca. 18000 hodin
Displej LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
959149 DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
959150 DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m

02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, 
přímý, s tl. DATA

959143 Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10 Hloubkoměrný můstek pro posuvná 

měřítka, šířka 75mm, pro rozsah 
měření 100, 150, 200mm

050084-10 Hloubkoměrný můstek pro posuvná 
měřítka, šířka 100mm, pro rozsah 
měření 100, 150, 200mm

050085-10 Hloubkoměrný můstek pro posuvná 
měřítka, šířka 125mm, pro rozsah 
měření 300mm

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
přímý, s tl. DATA

Spotřební materiál

Obj. č. Popis
938882 Baterie SR-44, 1,5V

Měřicí čelisti osazené tvrdokovem

050083-10

Série 500

DIGIMATIC Posuvná měřítka s měřicími čelistmi osazenými tvrdoko-
vem, umožňujícími provádění spolehlivého měření a nabízející násle-
dující výhody: 
– Díky použití elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, 

mohou být tato posuvná měřítka používaná bez obav ze znečiště-
ní nebo zanesení na straně pravítka během měření. Detekce signá-
lu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pra-
vítka.

– Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodl-
ný pohyb jezdce.

– Velké číslice 9 mm pro snadné odečítání (snížení únavy oči díky 
vysoce kontrastnímu LCD displeji).

– Typ ABS (ABSOLUTE) pravítka nevyžaduje nastavení nulového bo-
du po zapnutí a kdy rychlost odezvy je neomezená. 

– Dlouhá životnost baterie.

Metrické Měřicí čelisti pro vnější/vnitřní měření osazené tvrdokovem

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Výstup dat Posuvové kolečko

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Hmotnost
[g]

500-234-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-155-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-236-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
500-157-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Metrické Měřicí čelisti pro vnější měření osazené tvrdokovem

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Výstup dat Posuvové kolečko

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Hmotnost
[g]

500-233-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-154-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-235-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
500-156-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
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a
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L

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     
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