
 

ABSOLUTE DIGIMATIC Solární posuvná měřítka
Funkce Série 500
ORIGIN (ABS nulování)

Technické parametry

Přesnost ±0,02 mm
(bez kvantizační chyby)

Číslicový krok 0,01 mm
Max. rychlost odezvy Neomezená
Napájení Solární baterie
Displej LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se V pouzdře

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
959149 DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 1m
959150 DIGIMATIC kabel, přímý s tl. DATA, 2m

02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, 
přímý, s tl. DATA

959143 Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10 Hloubkoměrný můstek pro posuvná 

měřítka, šířka 75mm, pro rozsah 
měření 100, 150, 200mm

050084-10 Hloubkoměrný můstek pro posuvná 
měřítka, šířka 100mm, pro rozsah 
měření 100, 150, 200mm

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
přímý, s tl. DATA

050083-10

Série 500

Solárně napájená DIGIMATIC Super posuvná měřítka se systémem 
ABSOLUTE jsou robustní a vysoce výkonné modely.
ABSOLUTE DIGIMATIC Solární posuvná měřítka se stupněm ochrany 
IP67 nabízí následující výhody:
– Požadované světlo: minimálně 60 Luxů.

500-444

500-457

Metrické Bez posuvového kolečka

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Hloubkoměr Výstup dat

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmotnost
[g]

500-457 0-150 Plochý 233 40 21 16,5 150
500-458 0-200 Plochý 290 50 24 20 180

Metrické S posuvovým kolečkem

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Hloubkoměr Výstup dat

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmotnost
[g]

500-453 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 125
500-443 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 145
500-454 0-150 Plochý 233 40 21 16,5 150
500-444 0-150 Plochý 233 40 21 16,5 170
500-455 0-200 Plochý 290 50 24 20 180
500-445 0-200 Plochý 290 50 24 20 200

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     
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