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Posuvna méritka s noniem a zaoblenymi méricimi

plochami
Technické parametry Série 160
Presnost Podivejte se na tabulky ve specifikacich R . T . . ; - .
Pomnimka Do 3ooj - bezparaIani pprovedeni Posuvna méfitka s noniem, zaoblenymi méficimi plochami a s nebo bez jemného dostavéni. Nabizi
Dodavase  V pouzdre nasledujici vyhody:

- S nahofe umisténym offset noniusem pro piimé ¢teni u vnitfnich méfeni bez pricitani tloustky
méficich Eelisti

160-101

160-127

Zaoblené méfici plochy na S jemnym dostavenim

160-127 0-300 0,02 mm +0,04 mm 10,1 mm
160-128 0-450 0,02 mm +0,05 mm 20,1 mm
160-101 0-600 0,02 mm +0,05 mm 20,1 mm
160-104 0-1000 0,02 mm +0,07 mm 20,1 mm
160-110  0-1500 0,02 mm £0,1 mm 20,1 mm
160-113 0-2000 0,02 mm £0,12 mm 20,1 mm
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- 160-128 630 10 125 100 18 25 14,8 6 1200
o 160-101 780 10 125 100 18 25 148 6 1400
4 160-104 1240 10 172 140 24 32 17 10 3500
| | 160-110 1800 10 212 180 30 32 19 10 4850
R LJ*“_ 160-113 2300 10 220 180 30 40 23 12 10300

Bez jemného dostavéni

160-130 0-450 0,05 mm 0,1 mm 20,1 mm
160-131 0-600 0,05 mm £0,1 mm 20,1 mm
160-132 0-1000 0,05 mm +0,15 mm 20,1 mm
160-133 0-1500 0,05 mm +0,22 mm 20,1 mm
160-134  0-2000 0,05 mm +0,28 mm 20,1 mm
160-130

160-131 780 10 125 100 18 25 14,8 6 1300
160-132 1240 10 172 140 24 32 17 10 3300
160-133 1800 10 212 180 30 32 19 10 4700
160-134 2300 10 220 180 30 40 23 12 9900

Vsechny vyrobky jsou urceny k prodeji konetnym zakaznikim. Obrazky a nakresy vyrobkd jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména 185
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporu¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




