Hloubkoméry s noniem

Série 527

Hloubkoméry s noniem nabizi nasledujici vyhody:
- Mustek, méfici a vodici plochy jsou kalené a velmi jemné lapované.

Technické parametry

Presnost

Podivejte se na tabulky ve specifikacich

Volitelné prislusenstvi

- Dostupné jsou i modely s jemnym dostavénim. Obj.&  Popis
900370 Prodluzovaci mistek pro hloubkoméry,
Sirka 180mm do rozsahu méfeni 300mm
900371 Prodluzovaci mUstek pro hloubkoméry,
Sitka 260mm do rozsahu méreni 300mm
900372 Prodluzovaci mistek pro hloubkoméry,

Sitka 320mm do rozsahu méfeni 300mm

527-101

Obj. ¢. Rozsah méf. Déleni stupnice  Presnost  Maistek (S x T) = |
[mm] [mm]  [g]
527-201  0-150 005mm  #0,05mm 100x6,5mm 260 240
527-121  0-150 002mm  #0,03mm 100x6,5mm 260 215
527-202 0-200 0,05 mm +0,05mm 100x6,5mm 310 260
527-122  0-200 002mm  +0,03mm 100x6,5mm 310 230
527-203  0-300 005mm  £0,08mm 100x6,5mm 410 300
527-123  0-300 002mm  #0,04mm 100x6,5mm 410 265
527-204  0-600 0,05 mm +01mm 250x10mm 800 1510
527-205  0-1000 0,05mm  #0,15mm 250x10mm 1200 1880 Obj. €. 527-201 s ‘:El €. 900372
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S jemnym dostavénim &
Obj. ¢. B L Déleni stupnice ~ Presnost  Mustek (5 x T) b |l \ =2 (=]
[mm] [mm] o] e | |
527-101  0-150 0,02mm  +0,03mm 100x65mm 260 280 g #r/ Rl = 1 5 =
527-102 0-200 0,02 mm £0,03mm 100x6,5mm 310 300 N 8
527-103  0-300 0,02mm  £0,04mm 100x65mm 410 350 & ]
527-104  0-600 002mm  #0,05mm 250x10mm 800 1510 J Y
527-105  0-1000 002mm  #0,07mm 250x10mm 1200 1880 L
Modely s rozsahem méreni do 300 mm
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Modely s rozsahem méfeni nad 300 mm

Vsechny vyrobky jsou ur¢eny k prodeji koneénym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobky jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
vsechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporuc¢ené maloobchodni ceny
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naleznete v samostatném ceniku.




