Hloubkoméry s noniem v provedeni s hackem

Technické parametry Série 527

Presnost  Podivejte se na tabulky ve specifikacich . . ;b o oy
J yrese Hloubkoméry s noniem v provedeni s hackem nabizi nasledujici vyhody:

Volitelné pfislusenstvi - Na konci hlavni stupnice je "hacek" pro méreni hloubky a tloustky materialu predepsané ¢asti
Obj.¢&. | Popis nebo osazeni v dife a pro standardni méfeni hloubky.
900370  Prodluzovaci mistek pro hloubkoméry, - K dispozici jsou také modely s jemnym dostavénim.

Sitka 180mm do rozsahu méfeni 300mm
900371 Prodluzovaci mUstek pro hloubkoméry,
Sitka 260mm do rozsahu méfeni 300mm

900372 Prodluzovaci mustek pro hloubkoméry,
Sirka 320mm do rozsahu méfeni 300mm

527-401
Uchyceni vyménné zakladny . . Rozsah méfeni Rozsah méfeni ., . ) ” L Hmotnost
Obj. ¢. . . Déleni stupnice ~ Presnost
Dolni plocha  Horni plocha [mm] [g]
527-401 10,1-150 mm 0-150 mm 0,05 mm 0,05 mm 260 240
527-402  10,1-200 mm 0-200 mm 0,05 mm 0,05 mm 310 240
527-403 10,1-300 mm 0-300 mm 0,05 mm 0,08 mm 410 270
S jemnym dostavénim
. . Rozsah méfeni Rozsah méfeni ., . . " L Hmotnost
Obj. ¢. Dolnf|plocha | | Homiplocha Déleni stupnice ~ Presnost il lq]
527-411 10,1-150 mm 0-150 mm 0,02 mm 0,03 mm 260 280
527-412  10,1-200 mm 0-200 mm 0,02 mm £0,03mm 310 300
527-413  10,1-300 mm 0-300 mm 0,02 mm 0,04 mm 410 350
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L1 = odecitani na noniu hloubky / L2 = odecitani na noniu nosu / L3 = odecitani na noniu nosu - na noniu hloubky

Vsechny vyrobky jsou urceny k prodeji kone¢nym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobku jsou informativni. Popisky vyrobku, zejména 21 5
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporu¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




