Vyskomeéry a orysovaci pristroje s noniem v
odleh¢eném provedeni

Série 506 Technické parametry
- . , PV . e “ . Presnost Podivejte se na tabulky ve
Tytca vysll<omery a orysovac prlStE’Oje s noniem nab|2|_n_asledu_j|C| vyhody: specifikacich
- PFesné a rychlé ¢teni na matné chromované stupnici s noniem. Déleni stupnice 0,02 mm
- Stupnice kalena a brousena. Dodéva se Véetné rysovaci jehly a drzaku

- Rysovaci jehla zalomen, osazena tvrdokovem. o
Standardni prislusenstvi

Obj. ¢. Popis
07GZA004  Drzak rysovaci jehly s plastovym
Sroubem, pro vyskomeéry a orysovaci
pristroje
900173 Rysovaci jehla osazena tvrdokovem,
6,35x12,7mm, délka 47mm

Volitelné prislusenstvi

Velké ¢islice Obj. ¢. Popis
953639 Drzak pro svorku na upinani,
6,35x12,7mm, délka 150mm
900321 Svorka na upinani, pro @4/8mm, s
rybinovym vedenim

Jemné dostaveéni
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220 Vsechny vyrobky jsou ur¢eny k prodeji koneénym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobky jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
vsechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporuc¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




