Sady koncovych mérek z oceli - Zakladni: 1 mm

Technické parametry Série 516

Presnost EN ISO 3650 . by v . . .
- Tato tabulka zobrazuje nej¢astéji prodavané konfigurace sad.

- Pro vice informaci o jinych konfiguracich sad kontaktujte zastoupeni spole¢-

nosti Mitutoyo. Kontrolni certifikat
Kontrolni certifikat
Sada 112ks koncovych mérek z Sada 103ks koncovych mérek z Sada 47ks koncovych mérek z oceli
oceli oceli
Mérek v Obsah sady
sadé Obj. ¢. Trida presnosti | Jmenovity rozmér | Stupriovani | Pocet kusu
122 516-597-10 | 0 1,0005 - 1
516-598-10 | 1 1,001 - 1,009 0,001 9
516-599-10 | 2 1,01-1,49 0,01 49
1,6-19 0,1 4
0,5-24,5 0,5 49
30-100 10 8
25,75 - 2
112 516-938-10 | 0 1,0005 - i
516-939-10 | 1 1,001 - 1,009 0,001 9
516-940-10 | 2 1,01-1,49 0,01 49
0,5-245 0,5 49
25-100 25 4
103 516-942-10 | 0 1,005 - 1
516-943-10 | 1 1,01-1,49 0,01 49
516-944-10 | 2 0,5-245 0,5 49
25-100 25 4
87 516-946-10 | 0 1,001 - 1,009 0,001 9
516-947-10 | 1 1,01-1,49 0,01 49
516-948-10 | 2 0,5-95 0,5 19
10- 100 10 10
47 516-958-10 | 0 1,005 - i
516-959-10 | 1 1,01-1,09 0,01 9
516-960-10 | 2 1,1-19 0,1 9
1-24 1 24
25-100 25 4
47 516-962-10 | 0 1,005 - 1
516-963-10 | 1 1,01-1,19 0,01 19
516-964-10 | 2 1,2-19 0,1 8
1-9 1 9
10- 100 10 10
46 516-995-10 | 0 1,001 - 1,009 0,001 9
516-996-10 | 1 1,01-1,09 0,01 9
516-997-10 | 2 1,1-19 0,1 9
1-9 1 9
10- 100 10 10
32 516-966-10 | 0 1,005 - 1
516-967-10 | 1 1,01-1,09 0,01 9
516-968-10 | 2 1,1-1,9 0,1 9
1-9 1 9
10-30 10 3
60 - 1
8 516-115-10 | 0 25-200 25 8
516-116-10 | 1
516-117-10 | 2

Vsechny vyrobky jsou urceny k prodeji kone¢nym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobku jsou informativni. Popisky vyrobku, zejména 343
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporu¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




