Sady koncovych mérek CERA na kontrolu
mikrometru

Série 516

Technické parametry

S kalibra¢nim certifikatem

Kontrolni
certifikat

Kalibra¢ni
certifikat

Mérek v | Obj. ¢. Trida presnosti | Kalibracni/Standardni pouziti | Obsah sady

sadé

10 516-390-60 | 0 Specialné pro mikrometr se 2,2;4,8;7,8;10,4;12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6; 25
516-391-60 | 1 stoupanim vietene 2 mm. mm
516-392-60 | 2 (QuantuMike)

10 516-156-60 | 0 EN1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-157-60 | 1 DIN 863 (1999) mm, interferen¢ni sklo (tloustka = 12 mm)
516-158-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618

10 516-185-60 | 0 EN1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-186-60 | 1 DIN 863 (1999) mm, Micro Checker, interferencni sklo
516-187-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 (tloustka = 12 mm)

S kontrolnim certifikatem

Mérek v | Obj. ¢. Trida presnosti | Kalibracni/Standardni pouziti | Obsah sady

sadé

10 516-390-10 | 0 Specialné pro mikrometr se 2,2:4,8:7,8:10,4; 12; 15,2; 17,4; 19,6; 22,6; 25
516-391-10 | 1 stoupanim vietene 2 mm. mm
516-392-10 | 2 (QuantuMike)

10 516-156-10 | 0 ENISO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-157-10 | 1 DIN 863 (1999) mm, interferen¢ni sklo (tloustka = 12 mm)
516-158-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618

10 516-185-10 | 0 EN1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25
516-186-10 | 1 DIN 863 (1999) mm, Micro Checker, interferencni sklo
516-187-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 (tloustka = 12 mm)

Sady koncovych mérek CERA na kontrolu
posuvnych méritek

Série 516
Kontrolni
certifikat
Mérek v | Obj. ¢. Trida Kalibracni/Standardni | Obsah sady
sadé presnosti pouziti
4 516-566-10 | 1 EN ISO 13385-1 4ks koncovych mérek: 10; 30; 50, 125 mm,
516-567-10 | 2 nastavovaci krouzek s kontrolnim certifikatem (o 4
mm, @ 10 mm),
tfmenovy kalibr (@ 10 mm), rukavice
3 516-150-10 | 1 DIN 862 (1988) 3ks koncovych mérek: 30; 41,3; 131,4 mm,
516-151-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 nastavovaci krouzek bez kontrolniho certifikatu (o 4

mm, @ 25 mm),
rukavice

352

Vsechny vyrobky jsou ur¢eny k prodeji koneénym zakaznikGim. Obrazky a nakresy vyrobky jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
vsechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporuc¢ené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.

Presnost EN ISO 3650

516-391-10

Micro Checker 516-607
pouzitelné sady koncovych mérek
516-156, 516-157, 516-158

516-566-10




