
Jak sestavíte vlastní kon�guraci 
modulárního pracovního stolu:

1. Zvolte korpus stolu.
2.  Zvolte počet zásuvek tak, aby 

se součet výšek čel zásuvek A 
(případně dvířek) rovnal světlosti 
otvoru korpusu S.

3.  Zvolte barvu korpusu stolu  
a zásuvek (dvířek).

4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Korpusy a zásuvky

S

A

Modulární pracovní stoly Mobilní stoly PPS Mobilní stoly MPSPracovní stoly Kombi139

Korpus PS1                                                                    27 x 27D
Pracovní deska Objednací číslo S

mm kg kg
buk 40 mm PS1K 600 800 80

multiplex 40 mm PS1MK 600 800 84

Korpus PS2                                                                    27 x 27D
Pracovní deska Objednací číslo S

mm kg kg
buk 40 mm PS2K 600 800 110

multiplex 40 mm PS2MK 600 800 116

Korpus PS3                                                                    27 x 27D
Pracovní deska Objednací číslo S

mm kg kg
buk 40 mm PS3K 600 1600 150

multiplex 40 mm PS3MK 600 1600 155

Zásuvky 27 x 27D - jednoduchý výsuv
Objednací číslo

zásuvky bez pojistky
Výška čela

A mm
Výška bočnice

mm kg kg
ZAE75 75 50 70 7,5
ZAE100 100 75 70 7,9
ZAE125 125 75 70 8,1
ZAE150 150 125 70 8,8
ZAE200 200 175 70 9,7
ZAE250 250 175 70 10,1
ZAE300 300 275 70 11,5

Pracovní stoly Dělicí
materiál zásuvek Elektro příslušenstvíZásuvkové skříně

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007 RAL 5015 RAL 5018

RAL 7000 RAL 7016 RAL 7040 RAL 2008RAL 1023 RAL 3000

RAL 8011RAL 9005RAL 9010

RAL 6011 RAL 6019 RAL 6024

Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010

Na straně 17 najdete 
podrobné informace 
k barevnosti výrobku.


