
Základní barevné provedení
Barevnost příslušenství pracovních stolů RAL 
7035 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

SR1S 930 x 220 x 780 35 20
SR3S   930 x 220 x 1084 35 31

Skříň s roletou na pracovní desku

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

SR1Z 930 x 220 x 780 35 20
SR3Z   930 x 220 x 1084 35 31

Skříň s roletou na zeď

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Objednací číslo W x D
mm kg

NPP0880   800 x 800   7,0
NPP1580 1450 x 800 12,0
NPP2080 1950 x 800 16,0

Perforovaný panel na zeď

Rozteč perforace je 38 x 38 mm.
Dodáváno bez spojovacího materiálu.
Perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

SR1 930 x 220 x 780 35 20
SR3   930 x 220 x 1084 35 32

Skříň s roletou mezi sloupky

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.

Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určena 
k uzamčení dražšího nářadí zavěšeného 
v závěsném programu. 

Pracovní stoly Dělicí
materiál zásuvek Elektro příslušenstvíZásuvkové skříně

Modulární pracovní stoly Mobilní stoly PPS Mobilní stoly MPSPracovní stoly Kombi157


