Schraubenschliissel
Wrenches

Article Group 123
STANDARD
Geriistbauerschliissel, metrisch

Construction Wrenches, Metric I //4_:::_;7-7"

Das Ende des Handgriffs ist als Dorn ausgefiihrt und '
ermaoglicht ein schnelles Justieren der Bauteile.
Doppelseitige Knarre mit speziell gehirteten,

durchgehenden Niissen Art.-Nr./Art-No. GroBe/Size Art.-Nr./Art-No. GroBe/Size

Langer Dorn zur optimalen Kraftiibertragung 231013 10x 13 mm 232427 24 x 27 mm
231317 13 x 17 mm 232430 24 x 30 mm

Working with two sockets 231719 17 x 19 mm 232732 27 x 32 mm

Sockets are extreme hard and with go-through-system 231922 19 x 22 mm 233236 32 x 36 mm
231924 19 x 24 mm

U | VEU/NEW
2319221

| Taper Dorn |
Nageleisen
| Nail Puller |

4-in-1 Geriistbauerschliissel mit Hammer und Nageleisen, 19 + 22 mm
4-in-1 Construction Wrench with Hammer and Nail Puller, 19 + 22 mm

Ausgeschmiedeter Hammer

Mit ausgeschmiedetem Hammer und anklappbarem Nageleisen
GroBen 19 und 22 mm (in einem Schliissel) Umschalter

Umschaltknarre, Spitzkegeldorn RS

Langlebig aufgrund stabiler Ausfiihrung

With forged hammer and foldable nail puller
Sizes 19 and 22 mm (in one wrench)
Ratchet function, Taper Dorn

Durable due to sturdy design

RN
Nageleisen anklappbar

Art.-Nr./Art.-No. GroBe/Size
2319221 19 + 22 mm

Pfeifenkopfschliissel mit Bohrung Kurze Seite mit 12-kant Nuss

metrisch, 12-kant x 6-kant Lange Seite mit 6-kant Nuss

Through-Hole Open-Socket Wrenches, Short side with 12 point socket

12 point x 6 point Long side with 6 point socket

Art.-Nr./Art.-No. GroBe/Size Art.-Nr./Art.-No. GroBe/Size Art.-Nr./Art.-No. GroBe/Size Art.-Nr./Art.-No. GroBe/Size
2588-08 8 mm 2588-14 14 mm 2588-20 20 mm 2588-26 26 mm
2588-09 9 mm 2588-15 15 mm 2588-21 21 mm 2588-27 27 mm
2588-10 10 mm 2588-16 16 mm 2588-22 22 mm 2588-28 28 mm
2588-11 11 mm 2588-17 17 mm 2588-23 23 mm 2588-29 29 mm
2588-12 12 mm 2588-18 18 mm 2588-24 24 mm 2588-30 30 mm
2588-13 13 mm 2588-19 19 mm 2588-25 25 mm 2588-32 32 mm
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