
H 240

Aluminium-Wasserwaage mit 2 Libellen
Max. Messtoleranz in Standardposition
1,0 mm/m (0,057°)
Waagrechtlibelle mit Leuchtbelag
Stoßdämpfende Endkappen

Spirit Level with 2 Vials
Max. measuring tolerance in standard position
1,0 mm/m (0,057°)
Horizontal vial with luminous backing
Shock-absorbing end caps

Art.-Nr./Art.-No. Größe/Size €
2977-040 40 cm
2977-060 60 cm
2977-080 80 cm
2977-100 100 cm

Schieblehre
aus rostfreiem Stahl, Schieber + Schiene matt verchromt, 
für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen
Precision Vernier Caliper

Art.-Nr./Art.-No. Messbereich/Range Ablesung/Graduation €
2970 0–150 mm/0 – 6“ 1/20 mm      1/128“

Schlagschnur-Roller
30 m, Kunststoffgehäuse
Chalk Liner
30 m, Plastic Cover

Farbpulver
für Schlagschnur-Roller
Powder for Chalk Liner

Art.-Nr./Art.-No. Farbe/Color Menge/Quantity €
2393-1 Blau/Blue 100 g
2393-2 Rot/Red 100 g
2394-1 Blau/Blue 500 g
2394-2 Rot/Red 500 g

Messwerkzeuge / Sonstige Werkzeuge

Measuring Tools / Other Tools

 
   

            

 

Art.-Nr./Art.-No. Länge/Length €
2390 30 m

21,62
23,35
27,05
31,08

25,98

13,70 3,70
3,70
9,00
9,00

Art.-Gruppen 180/182
Article Groups 180/182

Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und
Bolzen M3 – M24 – 1/8“ – 1“

To extract broken screws and nuts M3 – M24 and 1/8“ – 1“

Art.-Nr./Art.-No. Nummer/no. Größe/Size Bohrergrößen zum Vorbohren/Size of drill €
3059 Nr. 1 M3 – M6 (1/8“ – 1/4“) 1,8 mm

Nr. 2 M6 – M8 (1/4“ – 5/16“) 3,2 mm
Nr. 3 M8 – M11 (5/16“ – 7/16“) 4,5 mm
Nr. 4 M11 – M14 (7/16“ – 9/16“) 6,5 mm
Nr. 5 M14 – M18 (9/16“ – 3/4“) 8,5 mm
Nr. 6 M18 – M24 (3/4“ – 1“) 12,0 mm

3059

Schraubenausdreher Satz
Screw Extractor Set

14,90

6
tlg./pcs.
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