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Životnost
Řezací schopnost u plného materiálu
Řezací schopnost u tenkostěnného 
materiálu

XT10 MINI

Označení brusného nástroje podle EN12413: A46U9BF1432

ASB XT

Vhodné pro upínací čepy ASB XT. Extrémně výkonný
tenký rozbrušovací kotouč pro maximální uživatelské požadavky.

• Optimální pro řezání na těžko přístupných místech
• Vysoká životnost
• Menší úlet jisker

i Vhodný upínací blok ASB XT, viz níže

A U V N
Kategorie 
produktu

EAN/ks.
GTIN/ks.

50 × 1,0 × 6,00 30560 50 206799 PK01 4011890058107

50 × 2,0 × 6,00 30560 25 206800 PK01 4011890058114

65 × 1,0 × 6,00 23500 50 206801 PK01 4011890058121

65 × 2,0 × 6,00 23500 25 206802 PK01 4011890058138

75 × 1,0 × 6,00 20100 50 209338 PK01 4011890084151

75 × 1,0 × 10,00 20100 50 206803 PK01 4011890058145

75 × 2,0 × 10,00 20100 25 206804 PK01 4011890058152
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Upínací čepy pro mini rozbrušovací kotouče RHODIUS. Maximálně 
přípustná obvodová rychlost při použití čepu je 50 m/s.

• Vhodné pro otvory 6 mm nebo 10 mm
• 6 mm stopka

i Maximálně přípustná obvodová rychlost při použití tohoto čepu je 
50 m/s

A V N
Kategorie 
produktu

EAN/ks.
GTIN/ks.

6 mm 1 303194 PK01 4011890059326

10 mm 1 303195 PK01 4011890064733
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