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Tvar Obj. číslo BxCxL Specifikace Zrnitost Bal. j.

90FMK 6321 25x3x100 89A JEMNÝ 400 10

6322 25x3x100 89A STŘEDNÍ 240 10

6324 25x3x100 C STŘEDNÍ 240 10

Tvar 90FMK

Keramické pilníky s nožovým profilem se používají pro broušení a ostření nožů. Jsou ideální 
pro opracování ostří z rychlořezné oceli a vysoce legovaných ocelí. 
Z provedení v různé zrnitosti si můžete vybrat ten nejlepší produkt pro svoje potřeby.

Pilník s nožovým profilem
S keramickým pojivem

Tvar Obj. číslo BxCxL Specifikace Zrnitost Bal. j.

90K 185988 18x10x75 89A KOMBI 120/400 10

186109 18x10x75 C KOMBI 120/400 10

642 25x13x100 C KOMBI 120/400 10

6314 25x13x100 89A KOMBI 120/400 10

6317 40x20x125 C KOMBI 120/400 10

640 40x20x125 89A KOMBI 120/400 10

644 50x25x150 C KOMBI 120/400 10

645 50x25x200 C KOMBI 120/400 10

6315 50x25x150 89A KOMBI 120/400 10

6316 50x25x200 89A KOMBI 120/400 10

90SK 6318 25x20x100 C KOMBI 150/400 10

Tvar 90K

Pomocí kombinovaných brusných kamenů společnosti TYROLIT můžete odstraňovat 
otřepy různých obrobků. Díky dvěma různým zrnitostem budete vždy pro danou situaci mít 
to, co potřebujete. 
Tyto produkty lze použít také k obtahování magnetických stolů.

Kombinovaný brusný kámen
S keramickým pojivem
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