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Tvar Typové číslo BxCxL Specifikace Zrnitost Bal. j.

90B 29382 50x25x200 1C 24 M5 V15 24 10

103622 50x25x200 1C 36 L5 V15 36 10

28869 50x50x200 1C 24 M5 V15 24 10

Pomocí hrubých brousících kamenů od společnosti TYROLIT lze odstraňovat otřepy vel-
kých obrobků, u kterých nejsou žádné požadavky na kvalitu povrchu.

Používají se například k předbroušení velkých dřevoobráběcích nástrojů, například štípaček 
dřeva.

Hrubý brousící kámen
S keramickým pojivem

Tvar 90B

Tvar Typové číslo BxCxL Specifikace

90FHG 79664 40x30x230 C 70 O5 V18

Pomocí pilníků s rukojetí od společnosti TYROLIT lze odstraňovat otřepy velkých obrobků, 
u kterých nejsou žádné požadavky na kvalitu povrchu. 
Používají se například k předbroušení velkých dřevoobráběcích nástrojů, například štípaček 
dřeva.

Pilník s rukojetí
S keramickým pojivem

Tvar 90FHG

Tvar Typové číslo BxCxL Specifikace Zrnitost Bal. j.

90B 28467 50x25x150 89A SUPER T3 1200 1

461 50x25x200 89A JEMNÝ 400 1

462 50x25x200 89A STŘEDNÍ 240 1

485 50x25x200 C STŘEDNÍ 240 1

486 50x25x200 C JEMNÝ 400 1

RUČNÍ BROUŠENÍ PILNÍKY A KAMENY 249


