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Tvar Obj. číslo L L2-W-X Specifikace

90H 91963 150 40-10-2 11D 35 C50 B 52 AL

95717 150 25-10-2 11D 35 C50 B 52 AL

Pilníky s pojivem z umělé pryskyřice se používají hlavně pro lapování a 
odjehlování velmi tvrdých materiálů. Jsou tedy vhodné pro ostření řezných 
hran z karbidu wolframu. 

Tento produkt je k dispozici pouze v provedení s diamantovými zrny a 
zrnitostí D35.

Ruční brousící pilníky
S pojivem z umělé pryskyřice

Tvar Obj. číslo L L2-W-XxY/AUFN Specifikace Tvar pilníku

90N 136535 140 70-3,6-1,5x2,92X70 D 126 GST čtyřhran

477283 140 70-2,4x3X70 D 126 GST půlkulatý

477289 140 70-5-1,5x3X70 D 126 GST plochá špička

477422 140 70-5-1,5x3X70 D 126 GST trojhran

477430 140 70-5-2x3X70 D 126 GST plochý

Tyto diamantové pilníky s galvanickým pojivem se používají hlavně pro 
opracování kalených ocelí a karbidu wolframu. Jsou však vhodné i pro 
sklo, keramiku a materiály s tvrdostí nad 40 HRC. 
Tento produkt je k dispozici pouze v provedení s diamantovými zrny a 

zrnitostí D126 a patří ke standardní výbavě každého nástrojaře. Na požádá-
ní je dostupné provedení s jemnou zrnitostí.

Diamantové pilníky
S galvanickým pojivem 

Tvar Obj. číslo BxCxL Specifikace Zrnitost Barva

90TY 1870 40x20x50 C 100 - BE5 100 ZELENÁ

501861 40x20x80 C STŘEDNÍ 100 ŠEDÁ

1872 50x20x80 C 60 - BE5 60 ZELENÁ

1873 50x20x80 C 100 - BE5 100 ZELENÁ

1874 50x20x80 C 240 - BE5 240 ZELENÁ

502437 55x30x110 C STŘEDNÍ 100 TMAVĚ MODRÁ

502457 55x30x110 C JEMNÝ 240 SVĚTLE ODRÁ

Tvar 90TY

Kameny TYFIX na ruční obtahování slouží k zlepšování povrchové úpravy. Používají se 
hlavně k odjehlení, leštění a odstraňování rzi, špíny a nátěrů. 
Kameny TYFIX jsou zvláště vhodné pro domácí použití při čištění domácích spotřebičů, 
pánví a podobně z nerezové oceli a hliníku. Můžete je použít také k čištění spár mezi Prů-
myslová keramikami.

TYFIX - čistící kameny 
S elastickým pojivem
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