Presné
brouseni

OSTRENI PIL 276
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Doporucéena skladova polozka

Tvar Obj. cislo DxTxH Specifikace Vs.m/s Poznamka
1C 161678 250x10x20  88A 60 N4A V217/89A 60 M5A V217 40
162874 200x12x20  88A 60 N4A V217/89A 60 M5A V217 40
172352 175x8x20 88A 60 N4A V217/89A 60 M5A V217 40 Dvouvrstvy kotoud
719918 200x10x20  88A 60 N4A V217/89A 60 M5A V217 40
720012 200x10x32  88A 60 N4A V217/89A 60 M5A V217 40

Brusny nastroj pro stroje k ostreni retézovych pil
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‘ Tento produkt vyrazné zvysi zivotnost vasi fetézové pily. Polomér profilu
1 produktu odpovida poloviné Sitky kotouce a je optimalné pfizpGsoben
| poloméru zakladny zubu.
|-‘| + Produkt je vhodny pro suché brouseni s tvarem profilu okraje 1F a primé-
rem 140 mm.
Tvar 1F
Tvar Obj. cislo DxTxH Specifikace Vs.m/s
1F 740908 140x3,2x12 88A 54 K5A V217 40
244477 140x4,5x12 88A 54 K5A V217 40
123716 140x3,8x12 50A 541 K5A V217 40

Diamantové brusné kotouce pojené umélou pryskyrici

pro brouseni ¢elni plochy nastroje é ‘
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