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ART.-NR. Antrieb 1/4"

28421 PH 1 25 6,3 mm
28422 PH 2 25 6,3 mm
28423 PH 3 25 6,3 mm

ART.-NR. Antrieb 1/4"

28445 PZ 1 25 6,3 mm
28446 PZ 2 25 6,3 mm
28447 PZ 3 25 6,3 mm

ART.-NR. Antrieb 1/4"

26431 0,6 x 4,5 25 C6,3
26432 0,8 x 5,5 25 C6,3
26434 1,2 x 6,5 25 C6,3

ART.-NR. Antrieb 1/4"

27551 PH 1 50 E6,3
27552 PH 2 50 E6,3
27553 PH 3 50 E6,3

ART.-NR. Antrieb 1/4"

27541 PZ 1 50 E6,3
27542 PZ 2 50 E6,3
27543 PZ 3 50 E6,3

ART.-NR. Antrieb 1/4"

27320 PH 1 25 C6,3
27321 PH 2 25 C6,3
27322 PH 3 25 C6,3

ART.-NR. Antrieb 1/4"

27345 PZ 1 25 C6,3
27346 PZ 2 25 C6,3
27347 PZ 3 25 C6,3

ART.-NR. Antrieb 1/4"

27531 0,6 x 4,5 50 E6,3
27532 0,8 x 5,5 50 E6,3
27534 1,2 x 6,5 50 E6,3
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