
B16Schraubstöcke Vices Etaux

Bohrmaschinen-Schraubstock MSP
Drilling machine vice MSP Körper aus Guss / Stahlbacken mit vertikalem
Etau pour perceuses MSP und horizontalem Prisma

Cast iron body Corps en fonte / mors acier avec
Steel jaws with vertical and horizontal prism prisme vertical et horizontal

Artikel-Nummer Backenbreite mm Spannweite mm Backenhöhe mm Gewicht kg
Jaw width max jaw opening Jaw height Weight € / St.

SCH MSP 85 85 70 28 3,8 36,00
SCH MSP 100 100 90 28 4,4 45,00
SCH MSP 120 120 110 35 7,2 65,00

Hydraulischer Maschinen-Schraubstock
Hydraulic machine vice
Etau machines hydraulique
mit Kurbel / with crank / avec manivelle

Artikel-Nummer Spannkraft Gewicht
A B C a b c d e f g h Clamp-force weight € / St.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm daN kg

SCH FHS 100 35 170 525 435 110 160 94 58 60 155 2500 18 770,00
SCH FHS 125 45 220 670 540 165 185 116 72 97 117 4000 32 840,00
SCH FHS 150 51 300 800 610 165 240 133 82 125 150 5000 51 1.010,00
SCH FHS 200 62 300 900 700 225 280 160 100 200 265 7000 90 1.570,00

Robuste Bauart mit mechanisch-hydraulischer Hochdruckspindel, grosse Spannweite, hohe Spanngenauigkeit, Schnellverstellung durch Steckbolzen, alle
Verschleißteile gehärtet, deshalb verwendbar sowohl für schwere als auch leichte Zerspanung.

Sturdy design with hydraulic high-presure spindle, mechanical drive, large clamping capacity, high accuracy, rapid clamping range adjustment with 1 socket pin, all
wearing parts hardened, therefore suitable for heavy and light-duty machining operations.

Construction robuste avec broche haute pression mécanique/hydraulique, grande capacité de serrage, précision de serrage élevée, réglage rapide par boulon enfichable,
toutes pièces d'usure trempées, donc utilisable pour l'usinage lourd et léger.

Bestell-Beisp.: SCH FHS 125
Order example: Seite 162

Weitere techn. Informationen auf www.KFH-Hermann.de
Further technical information on www.KFH-Hermann.de


