
B16Schraubstöcke Vices Etaux

Präzisions-Hochdruckspanner mit mechanischer Kraftverstärkung
High-power vice with mechanical force increase
Etau de précision haute pression, avec renforçage mécanique de la force

M A B C D Emax F G H I J K L N Spannkraft Gewicht
Artikel-Nummer mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Clamp-force weight

SCHMC2 125 365 145 78 74 208 45 18 100 145 98,5 126 464 135 500-4500 daN 35 kg
SCHMC2 160 455 160 86 86 275 45 18 115 145 98,5 162 554 171 500-5400 daN 57 kg
SCHMC2 200 505 180 100 97 300 55 18 125 177 100 202 604 211 500-6800 daN 90 kg

Stahlkörper allseitig geschliffen und aufspannbar / Anti-Lift-Mechanismus / Eingebauter Niederzug / Kurze Bauart/ Mechanische Kraftverstärkun
Dichtungslos und wartungsfrei / Kurze Bauart / Spannkraft voreinstellbar / incl. 4 Spannpratzen, Hebeösen, Schlüssel u. Nutensteine

Steel body, all surfaces ground / Three clamping positions: horizontal, vertical, lateral / With "anti-lifting" mechanism / Mechanical force increase

no seals required, maintenance free / Short body / Pre-selection of clamping force / Incl. clamping brackets, hoisting lugs, keys and T-nuts

Corps acier rectifiés de tous côtés et serrable / mécanisme anti-levée / pression vers le bas intégrée / version courte / renforçage mécanique

de la force / sans joints ni maintenance / force de serrage pré-réglabley / compris 4 griffes de serrage, oeillets de levée, clés et tasseaux en T

Präzisions-Maschinenschraubstock
High-precision machine vice
Etau de précision

W A L B N C D H I Spannkraft Gewicht

Artikel-Nummer mm mm mm mm mm mm mm mm mm Clamp-force weight

SCH CMC 100-1 100 100 270 320 30 75 77,9 35 16 3000 daN 7 kg
SCH CMC 125-1 125 150 345 410 40 95 77,9 40 16 3000 daN 13 kg
SCH CMC 150-1 150 200 420 500 50 125 89,4 50 16 5000 daN 26 kg
SCH CMC 150-2 150 300 520 600 50 125 89,4 50 16 5000 daN 29 kg
SCH CMC 200-1 200 200 495 580 65 170 113 70 16 10000 daN 64 kg
SCH CMC 200-2 200 300 595 680 65 170 113 70 16 10000 daN 69 kg
SCH CMC 200-3 200 400 695 780 65 170 113 70 16 10000 daN 74 kg

Führungsflächen gehärtet / mit Niederzugeffekt / modulares System / Parallelität < 0,005/100 mm / Rechtwinkligkeit < 0,02/50 mm

Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm / incl. Spannpratzen, Passsteine, Schlüssel, Handkurbel und Werkstückanschlag

hardened slide ways / with pull-down mechanism / modular system / parallelism < 0,005/100 mm /perpendicularity < 0,02/50 mm

repeatability < 0,02 mm / incl. brackets, keynuts, wrench, crank and workpiece stop

Surfaces de guidage trempées / avec effet de pression vers le bas / système modulaire / parallélisme <0,005/100 mm

perpendicularité <0,02/50 mm / répétabilité < 0,02 my / compris griffes de serrage, tasseaux, clé, manivelle et butée

Bestell-Beisp.: SCH CMC 100-1
Order example: Seite 164

Weitere techn. Informationen auf www.KFH-Hermann.de
Further technical information on www.KFH-Hermann.de


