®

Dimmel

WERKZEUGFABRIK

ZIRKULARFRASEN 514 Frasplatte

) Sicherungsringe
Nut- und Formfrasen zur Aluminiumbearbeitung
groove milling by 514 milling insert
circular interpolation for circlips machining aluminium

Abmessungen in mm dimensions in mm
Bei Zwischenmal3en bitte additional groove sizes on request
Frasplatten-Toleranz angeben (please specify tolerances)
= g c 5 o g <]
Y
£ &G ES 23S 3
E [ E ) 2 XS] g E 8
5 3 ¥ & g SIS -3 3
£* Q@S €9 8 8 SLo
B2 2y 5 E 5 223
i Q b s r = L 9o cP o
3 5 39 9 3 - 8S 5
m o 235 -0.02 LS =S w I
514.0130.40-D 1.3 1.41 54 0.1 3°
514.0160.40-D 1.6 1.71 54 0.15 3° 5] .
514018540-D 185 196 54 015  3° TE ;
514.0215.40-D 2.15 226 54 0.5 3° e e =
SRR L
514.0265.40-D 2.65 2.76 54 0.15 3° S°g w
514.0315.40-D 3.15 326 54 0.5 3° 00 S,
e <
514.0415.40-D 4.15 4.26 54 0.15 3° ===

514.0515.40-D 5.15 526 54 0.15 3°

Geometrien in Abhangigkeit geometries depending
des Einlegewinkels A on angel of seating A
A Y [V

10° 20° 10°
14° 16° 14°

HM Sorten siehe S. 93+94 carbide grades p. 93+94 see «grades
«Sortentibersicht» und Preisliste summary» and according price list
Bestellbeispiel: fiir Sorte AL41F: order-example: grade AL41F:

514.0130.40-D/AL41F 514.0130.40-D/AL4TF

grade



