3D dotykova sonda

analogova

Pouziti
Vhodné pro definovani bod(l ve 3 osach (X, Y a Z) na viech

frézovacich strojich a obrabécich centrech. Polotovar mdZe byt méfen ve vice smérech
a diky tomu nastavit vychozi body.

Vlastnosti

GMéfeni Ize zajisti jak v horizontalnich osach, tak i ve vertikalnich podél osy Z,
méfeni a soustfednost Ize sefidit pomoci 4 3roubkd.

®zuzeny kréek na dotykové &asti zajistuje neposkozeni mechanismu sondy a
obrobku

GIP 67 ochrana: ¢astecna vodéodolnost a prachuvzdornost odpovidajici
normé DIN EN 60529

Vyhody

GKvalitni kovové pouzdro, diky kterému je &teni hodnot snadné
GLze pouzit na mnoha strojich

BCitelné &teni hodnot

Oznaceni poloZKy 23924010
Praimér upinaci ¢asti 20 mm
Prameér kuliéky 4mm
Sitka pouzdra 65 mm
Pramér budiku 57 mm
Velikost méfitka 0.01 mm
Délka kréku 33 mm
Opakovatelna piesnost (+/-) 0.01 mm
IP tfida ochrany IP 67
EAN-Code
4050293157192
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